
Materiale: Collante rasante in polvere certficato ETA 09/0300 

Impiego: CR-THERM CR V200 AC è un adesivo/rasante a grana grossa, fibrato e 
idrofugato ideale per essere applicato quando sono richiesti elevati 
spessori di applicazione (da 5 mm fino a 10 mm). 

COMPOSIZIONE: 
CR-THERM CR V200 AC è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento Portland di elevata qualità, sabbie selezionate, fibre, resine 
sintetiche ed additivi che migliorano la lavorabilità, l’adesione al supporto e conferiscono idrofobicità. Il prodotto è di colore grigio, ma può essere 
fornito anche nella versione bianca. E’ un adesivo/rasante a grana grossa, fibrato e idrofugato ideale per essere applicato quando sono richiesti 
elevati spessori di applicazione (da 5 mm fino a 10 mm).

• ideale per l’incollaggio e la rasatura di tutti i pannelli isolanti nonchè quelli in sughero espanso tostato (ICB) , lana di roccia (MW) e  
                  pannelli in fibra di legno.
• finitura “rustica” per la presenza di grani fino a 1,6 mm,ottima tissotropia e tenuta dello spessore

CICLO APPLICATIVO: 
Il supporto da trattare deve essere stabile (non soggetto a ritiro igrometrico o a distacchi di parti incoerenti), privo di polvere, di sali, di  sostanze 
grasse  od oleose e di disarmante nel caso di superfici in calcestruzzo. In presenza di supporti sfarinanti o di vecchi intonaci applicare una mano di 
CR-THERM FIX A 550 diluito al 50% con acqua. Eventuali irregolarità vanno riempite con un idoneo materiale e lasciate stagionare per il tempo 
necessario a�nchè avvenga una corretta asciugatura. Il supporto, se molto assorbente, deve essere inumidito prima della posa, in particolare con 
clima secco.

MISCELAZIONE: 
Impastare con un miscelatore a frusta a basso numero di giri (o con miscelatore continuo orizzontale), aggiungendo ca. il 25% di acqua, pari a 6,3 
litri per sacco da 25Kg, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Attendere circa 10 min. e rimescolare brevemente senza altra acqua prima di 
procedere all’applicazione.

 
Consumi: come collante, a superficie piena 3-5 Kg/m². 
                     come rasante,  ca. 6-7 Kg/m² con spessore di 5 mm.

Resa: 81 lt per 100 kg di malta secca

sacchi di carta da kg 25
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Avvertenze tecniche:
Temperatura di impiego da + 5°C a + 30°C
• Nel periodo estivo proteggere la rasatura da una rapida essiccazione
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa.
• Non applicare direttamente, senza opportuni trattamenti, su: supporti in gesso (intonaco base gesso, cartongesso ecc), rivestimenti 
plastici, supporti precedentemente pitturati o verniciati.
•  Attendere almeno 1-2 settimane (in funzione delle condizioni ambientali) prima di procedere all’applicazione di ulteriori strati di �nitura 
decorativi.
• Il prodotto è pronto all’uso e pertanto va impastato solo con acqua potabile. L’aggiunta di materiali estranei può compromettere le 
caratteristiche applicative.
• Il materiale si conserva per sei mesi, se mantenuto in confezione integra in luogo asciutto e ventilato (informazione ai sensi del D.M. 
10/05/2004) e relativa esclusivamente alla durata dell’e�cacia

CR-THERM CR V200 AC
ADESIVO E RASANTE CEMENTIZIO A GRANA GROSSA , FIBRATO E 
IDROFUGATO, PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

 

µ

λ

Immagazzinaggio: 12 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.


