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Spessore
(mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Resistenza termica
RD (m 2K/W)

0,32 0,64 0,96 1,29 1,61 1,93 2,25 2,58 2,90 3,22 3,54 3,87 4,19 4,51 4,83

Spessore
(mm) 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Resistenza termica
RD (m 2K/W)

5,16 5,48 5,80 6,12 6,45 6,77 7,09 7,41 7,74 8,06 8,38 8,70 9,03 9,35 9,67

Principali parametri Prestazione Valore Norma HRN EN 
13163:2012+A1:2015

Lunghezza L(2) 1000±2 (mm) 4.2.2

Larghezza W(2) 500±2 (mm) 4.2.2

Spessore T(1) d±1 (mm) 4.2.3

Ortogonalità S(2) ±2 (mm/m) 4.2.4

Planarità P(5) 5 (mm) 4.2.5

Resistenza a trazione TR 150 (kPa) 4.3.6

Resistenza a �essione BS 115 (kPa) 4.3.5

Permeabilità al vapore acqueo µ Thickness: 40 mm 80-100 HRN EN 12086

Resistenza al taglio / 80 (kPa) HRN EN 12090

Modulo elastico di taglio / 1100 (kPa) HRN EN 12090

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E 4.2.6

Stabilità dimensionale a 70° DS(70,-)1 <1 (%) 4.3.2

Stabilità dimensionale DS(N)2 ±0,2 (%) 4.3.2

Conduttività termica D 0,031 (W/mK) 4.2.1

Densità / 15,5 k/m3 (± 10%) HRN EN 1602

Resistenza alla compressione CS(10) 80 kPa HRN EN 13163


